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MOTOREX Sikkerhedsdatablad
il of Switzerland ifelge (EU) 2015/830
Trykdato: 31.10.2016 Versionsnummer 1 Revision: 12.01.2016

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet
virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: BIKE SHINE SPRAY

-1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/preeparatets anvendelse
Renggaring og vedligeholdelse agent
Kun for korrekt handtering.

- 1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor

BUCHER _AG _LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Bern—-Ziirich—Strasse 31
CH-4901_Langenthal __
Telefon_+41 _(0)62 919 75 75

- Enerepreesentant i EU:
MOTOREX Deutschland AG, Bismarckstrasse 28, D-69198 Schriesheim

- For yderligere information: msds@motorex.com
- 1.4 Nadtelefon:
toksikologiske information Centre, CH-8028 Zlirich,

info@toxi.ch,
T. +41 (0) 44 251 51 51

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

@ GHSO02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges
ved opvarmning.

Eye Irrit. 2 H319 Foréarsager alvorlig gjenirritation.

- 2.2 Meerkningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og meaerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

&

GHS02 GHSO07

- Signalord Fare
(Fortseettes pa side 2)
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- Fareseetninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved

opvarmning.

H319

- Sikkerhedssaetninger
P101
P102
P103
P210

(Fortsat fra side 1)

Forarsager alvorlig gjenirritation.

antaeendelseskilder. Rygning forbudt.

P251
pP211
P280
P264

P337+P313
P410+P412

Ma ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.
Spray ikke mod aben ild eller andre antaendelseskilder.
Beer gjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

Vask grundigt efter brug.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gores let. Fortseet skylning.
Ved vedvarende gjenirritation: Sag leegehjaelp.
Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for temperaturer pa over 50

°C/122 °F

- 2.3 Andre farer

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: |kke relevant.

Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgeengeligt for barn.
Lees etiketten far brug.

Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsaetningsstoffer.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

- Farlige indholdsstoffer:

EC-nummer: 918-481-9 naphtha (rdolie), hydrogenbehandlet tung 25-50%
Reg.nr.: 01-2119463258-33| Asp. Tox. 1, H304
CAS: 106-97-8 butan 10-25%
EINECS: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 64742-55-8 destillater (raolie), hydrogenbehandlede lette| 10-25%
EINECS: 265-158-7 paraffin-
Reg.nr.: 01-2119487077-29 | Asp. Tox. 1, H304
EC-nummer: 927-241-2 Carbonhydrider, C6-C7, isoalkaner, cycloalkener,| 10-25%
Reg.nr.: 01-2119473851-33| <56% n-hexan

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3,

H336; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 10-25%
EINECS: 200-661-7 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119457558-25| H336
CAS: 74-98-6 propan 2,5-7,5%
EINECS: 200-827-9 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.
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PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

- Efter indanding: Tilforsel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der s@ges laege.
- Efter hudkontakt: Vask bergrte huden grundigt med vand.
- Efter gjenkontakt:

Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sag leege, hvis
problemerne er vedvarende.

- Efter indtagelse: Sag leege, hvis problemerne er vedvarende.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjaelp og saerlig behandling er nadvendig

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Starre brande bekeempes med vandspraystrale
eller alkoholbestandigt skum.

- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Saerlige vaernemidler: Der kraeves ingen saerlige forholdsregler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og

nodprocedurer
Beer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

- 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:

Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

- 6.3 Metoder og udstyr til inddsemning og oprensning: Sgrg for tilstreekkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrarende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nadvendige.

- Anvisninger vedrarende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.

Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstraler og temperaturer over 50 °C (fx fra
el-pzerer). Ma ikke dbnes med vold eller breendes, heller ikke efter brugen.

Ma ikke sprajtes mod ild eller pa glodende genstande.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.

- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Ikke pakreevet.

(Fortsaettes pa side 4)
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- Yderligere oplysninger vedrorende opbevaringsbetingelserne:
Hold beholderen taetsluttende lukket.
- Opbevaringsklasse: 2 B
- 7.3 Saerlige anvendelser Der stér ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

- Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tekniske anlaeg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevaerdier, der skal overvages:
106-97-8 butan
GV/|Langtidsveerdi: 1200 mg/m?3, 500 ppm
74-98-6 propan
GV‘ Langtidsvaerdi: 1800 mg/m?3, 1000 ppm

- DNEL-veerdier
64742-55-8 destillater (rdolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-
Inhalation | DNEL | 5,4 mg/m3/8h (worker)

DNEL | 1,2 mg/m3/24h (general population)

- PNEC-veaerdier
64742-55-8 destillater (rdolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-
PNEC | not applicable mg/l (daphnia)

- Yderligere anvisninger:
Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol

- Personlige varnemidler:

- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvaedet tgj skal det tages af med det samme.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
Undga kontakt med gjnene.
Undgé kontakt med gjne og hud.

- Andedraetsvaern: Ikke pakraevet.

- Handbeskyttelse:
Handskematerialet skal veere uigennemtraengeligt og kunne tale produktet/stoffet/
preeparatet.
Péa grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/
preeparatet/kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtreengningstider,
permeabilitetstal og nedbrydning.

- Handskemateriale:
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere
kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et
praeparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes
pa forhand og skal derfor efterpraves inden brugen.

- Handskematerialets gennemtraengningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og

overholde denne.
(Fortseettes pa side 5)
DK —




Side 5/9

Sikkerhedsdatablad
ifolge (EU) 2015/830

Trykdato: 31.10.2016 Versionsnummer 1 Revision: 12.01.2016

Handelsnavn: BIKE SHINE SPRAY

(Fortsat fra side 4)
- @jenbeskyttelse: Ikke pakreevet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger
- Udseende:
Form: Flydende gas
Farve: farvelgs til lys gul
- Lugt: orange
- Lugttaerskel: Ikke bestemt.
- pH-veerdi: lkke bestemt.
- Tilstandsaendring
Smeltepunkt/smelteomrade Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeomrade lkke relevant, da aerosol.
- Flammepunkt: <-10 °C
- Antaendelighed (fast, i luftform): lkke relevant.
- Antaendelsespunkt: 365 °C (DIN 51794)
- Nedbrydningstemperatur: lkke bestemt.
- Selvantaendelighed: Produktet er ikke selvantaendeligt.
- Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes
eksplosive damp-/luftblandinger.
- Eksplosionsgreenser:
Nedre: 1,5 Vol %
Ovre: 12,0 Vol %
- Damptryk ved 20 °C: 2100 hPa
- Densitet ved 20 °C: 0,802 g/cm?® (ASTM D 4052)
* Relativ densitet lkke bestemt.
- Damptsethed lkke bestemt.
- Fordampningshastighed Ikke relevant.
- Oploselighed i/blandbarhed med
vand: lkke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.
- Viskositet:
dynamisk: lkke bestemt.
kinematisk: <1 mm#%s @ 40 °C (DIN 51562-1)
VOC (EU) 79,13 %
- 9.2 Andre oplysninger Der stér ingen yderligere, relevante
informationer til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der ber undgas

Ingen nedbrydning ved formélsbestemt brug.

(Fortseettes pa side 6)
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- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgas

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.5 Materialer, der skal undgas:

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.
- Klassificeringsrelevante LD/L C50-veerdier:
106-97-8 butan
Inhalation | LC50/4 h‘ 658 mg/l (rat)
64742-55-8 destillater (rdolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-
Oral LD50 >5000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >3000 mg/kg (rabbit)
67-63-0 propan-2-ol
Oral LD50 5045 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 12800 mg/kg (rabbit)
Inhalation | LC50/4 h| 46,5 mg/l (rat)

- Primeer irritationsvirkning:

- Hudaetsning/-irritation
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

- Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Forarsager alvorlig gjenirritation.

- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

‘CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og
reproduktionstoksicitet)

- Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

- Kraeftfremkaldende egenskaber
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

- Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

- Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

- Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

(Fortseettes pa side 7)
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- Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.2 Persistens og nedbrydelighed
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der stér ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Yderligere okologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering ifglge VwVwS, 17.05.1999): svagt
vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlob eller kloaksystemet ufortyndet eller i starre
maengder.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- VPvB: |kke relevant.
- 12.6 Andre negative virkninger
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Europaeisk affaldskatalog
16 01 99 | Andet affald, ikke andetsteds specificeret

- Urensede emballager:

- Anbefaling:
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
Afladede beholdere kan indeholde brandfarlige eller eksplosive dampe.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 FN-nummer

-ADR,ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

- ADR/ADN 1950 AEROSOLER
-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

(Fortseettes pa side 8)
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- 14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR/ADN

- klasse 2 b5F Gasser
- Faremaerkat 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Emballagegruppe

-ADR,ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljofarer:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for
brugeren

- Kemler-tal:

- EMS-nummer:

- Stowage Code

- Segregation Code

Advarsel: Gasser

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum
capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum
capacity of 1 litre: Segregation as for class 9.
Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til
MARPOL og IBC-koden

lkke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger:

- ADR/ADN
- Begreensede masngder (LQ) 1L
- Undtagne maengder (EQ) Kode: EO
Ikke tilladt som undtagen meengde
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L

(Fortseettes pa side 9)
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- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLER, 2.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn
til sikkerhed, sundhed og miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmelser P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 150 t

- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t

- MAL-Code: 5-3

- Nationale fortegnelser over kemiske stoffer
Komponenter, som er anfart pa listen, eller som er fritaget:
TSCA (USA)

DSL/NDSL (CDN)

AICS (Aus)

IECSC (CN)
EINECS/ELINCS/NLP (EU)
ECL/KECI (KOR)

HSNO (N2)

PICCS (RP)

- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfort kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udgar dog ikke nogen
tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H220 Yderst brandfarlig gas.
H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H226 Brandfarlig veeske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319 Foréarsager alvorlig gjenirritation.
H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Datablad udstedt af: Abteilung Produktsicherheit

- Forkortelser og akronymer:
Flam. Gas 1: Brandfarlige gasser— Kategori 1
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas C: Gasser under tryk — Komprimeret gas
Flam. Liq. 2: Brandfarlige veesker — Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarlige veesker — Kategori 3
Eye Irrit. 2: Alvorlige ajenskader/ajenirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljeet - langtidsfare for vandmiljoet — Kategori 3
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