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Produktinfo 
 

 

 

 
 

SPRAY CHAINLUBE ROAD STRONG 
 

 
 
 

WHITE COLOR  -  ROAD USE 
 
 
 
 
Beschreibung 
Weisser Ketten-Schmierstoff. Speziell für den  
Strasseneinsatz von Motorrädern. O-Ring und  
X-Ring geprüft. Äusserst  hochdruckfester und 
Extrem haftfähiger  Schmierfilm. 
 
 
 
Vorteile 

 schleuderfest 

 wasserfest 

 thermostabil 

 verschleissmindernd 
 
 
 
Anwendung 
Vor Gebrauch schütteln. Gereinigte Kette  
einsprühen und einwirken lassen. 
Verlangen Sie für unterwegs die nachfüllbare  
Babydose. 
 
 
 
Gebindegrösse 
500 ml / 56 ml 
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Information produit 
 

 

 

 
 

SPRAY CHAINLUBE ROAD STRONG 
 

 
 
 

WHITE COLOR  -  ROAD USE 
 
 
 
 
Description 
Lubrifiant blanc pour chaînes. Convient spécialement  
pour les motos de route. Testé joints toriques (O-Ring) 
et joints toriques en X (X-Ring). Film lubrifiant très 
résistant aux pressions élevées. 
 
 
 
Avantages 

 très adhérent 

 résiste à l'eau 

 stabilité thermique 

 réduit l'usure 
 
 
 
Utilisation 
Agiter avant l'emploi. Enduire la chaîne nettoyée. 
Laisser agir. Demandez aussi le mini-spray 
rechargeable pour le voyage. 
 
 
 
Contenance 
500 ml / 56 ml 
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Product Information 
 

 

 

 
 

SPRAY CHAINLUBE ROAD STRONG 
 

 
 
 

WHITE COLOR  -  ROAD USE 
 
 
 
 
Description 
White chain lubricant. Especially for road  
use of motorcycles. O-ring and X-ring tested.  
Extremely high-pressure resistant lubricating  
film. Highly adhesive, resists fly-off and water  
resistant. Thermally stable. Reduces wear  
and friction.  
 
 
 
Advantages 

 highly adhesive 

 resists fly-offs 

 thermally stable 

 water resistant 
 
 
 
Use 
Shake well before use. Spray clean chain. Allow to  
soak in. Also ask for the handy, refillable mini-can. 
 
 
 
Contents 
500 ml / 56 ml 
 


